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	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	

	на капитальный ремонт помещений МУЗ Кукобойской участковой больницы

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Разборка полов

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,9105

	2
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0,9105

	3
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из брусков
	100 м2 основания
	0,9105

	4
	Разборка утеплителя из опилок
	1 м3 подстилающего слоя
	18,21

	5
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,9105

	6
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,25

	7
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 до площади сечения 1000 см2
	100 м борозд
	0,25

	8
	Разборка подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,5

	9
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0,15

	10
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен                                       Расчет: (770-130)/30=4,92
	100 отверстий
	0,15

	11
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм
	100 отверстий
	0,15

	12
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0,14

	                           Раздел 2. Устройство полов

	13
	Засыпка траншеи песком
	1 м3 подстилающего слоя
	2,5

	14
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,5

	15
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	1 м3 изоляции
	18,21

	16
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9105

	17
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,9105

	18
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	0,9105

	19
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,397

	20
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,08

	21
	Укладка щитов над подпольными каналами
	100 м2
	0,048

	22
	Щиты деревянные реечные
	м2
	4,8

	                           Раздел 3. Перегородка в столовой

	23
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородки за вычетом проемов
	0,071

	                           Раздел 4. Холодное и горячее водоснабжение

	24
	Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полипропиленовых труб типа PPRC давлением 2.0 (20) МПа (кгс/см2) наружным диаметром: 20 мм
	100м трубопровода
	0,24

	25
	Муфты комбинированные для труб разъемные из полипропилена PPRC (тип 3), наружная резьба, диаметр 20-25 мм
	шт.
	8

	26
	Тройники переходные из полипропилена PPRC (тип 3), диаметром 25-20-25 мм
	шт.
	8

	27
	Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полипропиленовых труб типа PPRC давлением 2.0 (20) МПа (кгс/см2) наружным диаметром: 20 мм
	100м трубопровода
	0,24

	28
	Трубы из полипропилена PPRC PN25 напорные (тип 3), наружным диаметром 20 мм
	м
	21,58

	29
	Kран шаровый В-В размером 1/2"
	шт.
	18

	30
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,32

	31
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,5

	32
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми  установочными поверх-ностями без спинки, размером 600х450х150 мм
	комп.
	5

	33
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором
	комп.
	5

	34
	Установка моек: на одно отделение
	10 комплектов
	0,4

	35
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем  с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском
	комп.
	4

	                           Раздел 5. Окна

	36
	Отбивка штукатурки с поверхностей: наружных откосов под отлив
	100 м2
	0,0363

	37
	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских под отлив
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0363

	38
	Кладка в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 под подоконную доску
	1 м3
	0,678

	39
	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских под подоконник
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,15

	40
	Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом
	100 м2 стены за вычетом проемов
	0,595

	41
	Листы гипсокартонные влагостойкие  для перегородок толщиной 12 мм
	м2
	63,665

	42
	Профиль потолочный ПП60/27
	м
	69,9

	43
	Профиль потолочный ППН28/27
	м
	170,18

	44
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,208

	                           Раздел 6. Разборка полов (санузлы, столовая)

	45
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0,553

	46
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из брусков
	100 м2 основания
	0,553

	47
	Разборка утеплителя из опилок
	1 м3 подстилающего слоя
	2,765

	48
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,553

	                           Раздел 7. Устройство полов (санузлы, столовая)

	49
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	1 м3 изоляции
	11,06

	50
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,109

	51
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,553

	52
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,553

	                           Раздел 8. Прочие работы

	53
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,65м3 погрузка
	тонна
	15,5

	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км класс груза 1
	1 т
	15,5


