	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	

	на капитальный ремонт помещений МУЗ Кукобойская участковая больница с.Кукобой 

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Кабинет стоматолога и скорой помощи

	                           Стены

	1
	Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
	100 м2 стены за вычетом проемов
	0,0462

	2
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0462

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетон-Контакт за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,878

	4
	Грунтовка "Бетон-Контакт"               Расход: (0,35*87,8)/1000=0,0307
	т
	0,0307

	5
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей  стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,878

	6
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,878

	7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,045

	                           Полы

	8
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	1 м3 изоляции
	7,545

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,503

	10
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,503

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,306

	12
	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры: на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м2
	100 м2 основания
	0,188

	13
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФK, толщиной 8; 9,5 мм
	м3
	0,2877

	                           Раздел 2. Демонтажные работы

	                           Процедурные и палаты

	14
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой
	100 м2
	0,1911

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,266

	16
	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: высоте
	100 полотен
	0,01

	17
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	                           Полы

	18
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,675

	19
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0,684

	20
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из брусков
	100 м2 основания
	0,684


6,84

	

	22
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,684

	23
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,709

	                           Раздел 3. Строительные работы

	                           Перегородки

	24
	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,664

	25
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм
	м2
	139,4

	26
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	3,42

	                           Стены

	27
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,266

	28
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,7036

	29
	Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
	100 м2 стены за вычетом проемов
	0,015

	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	31
	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетон-Контакт за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,96

	32
	Грунтовка "Бетон-Контакт"               Расход: (0,35*96)/1000=0,0336
	т
	0,0336

	33
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей  стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,96

	34
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,96

	35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,08

	                           Потолки

	36
	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетон-Контакт за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,44

	37
	Грунтовка "Бетон-Контакт"               Расход: (0,35*44)/1000=0,0154
	т
	0,0069

	38
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,6574

	39
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6574

	                           Полы


10,125

	

	41
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,684

	42
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,684

	43
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,366

	44
	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры: на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м2
	100 м2 основания
	0,291

	45
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФK, толщиной 8; 9,5 мм
	м3
	0,4452

	46
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,18

	                           Двери

	47
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,057

	48
	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, пл.1.63 м2 (2 шт)
	м2
	3,8

	49
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	комп
	3

	                           Раздел 4. Прочие работы

	49,1
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тонна
	6

	51
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1
	1 т
	6


